Liberté + Egalité « Frarernisé
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE de la VIENNE
ARRETE PREFECTORAL N° 625
PORTANT AUTORISATION UNIQUE AU TITRE DE I’ARTICLE L. 214-3 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT,
EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N°2014-619 DU 12 JUIN 2014

CONCERNANT
La création et I’exploitation de huit (8) réserves de substitution par la Société Coopérative
Anonyme de Gestion de I’Eau (SCAGE) de la CLOUERE

La prefete de la VIENNE

Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de 1’Ordre national du mérite

Vu le code civil, notamment son article 640
Vu le code de l'environnement :
Vu le code du patrimoine, notamment I'article R.523-9

Vu l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative & 'expérimentation d’une autorisation unique
pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation au titre du L.214-3 du code
de 'environnement ;

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de Fordonnance n°2014-619 du 12 juin
2014; ’

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux régles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux régles de sireté des ouvrages hydrauliques ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Marie-Christine Dokhélar, en qualité de préféte
du département de la Vienne ;

Vu le schéma directeur d’'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne,
approuvé le 18 novembre 2015 :

Vu l'arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n® 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain ;

Vu la demande en date du 10 juin 2016 présentée par la SCAGE de la CLOUERE, sise L'Agropole,
2133 Route de Chauvigny 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR représenté par Monsieur Dufresne Guy
en vue d'obtenir l'autorisation unique pour la création et Pexploitation de huit (8) réserves de
substitution par ia SCAGE CLOUERE :

Vu I’'accusé de réception du dossier de demande d'autorisation en date du 13 juin 2016;
Vu 'ensemble des piéces du dossier de la demande susvisée;

Vu la demande d'avis adressée a la Direction Régionale des Affaires Culturelles en matiére de
prévention archéologique en date du 05/09/20116



Vu la demande d'avis adressée & la commission locale de l'eau du SAGE Clain en date du
05/09/2016;

Vu la demande d'avis de l'organisme unique de gestion collective des prélévements d'esau pour
Pirrigation du bassin du Clain en date du 05/09/2016 ;

Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 29/11/2016 ;

Vu l'arrété préfectoral n® 2016-DRCLAJ/BUPPE-310 en date 29 décembre 2016 portant ouverture de
lenquéte publique entre le 30 janvier 2017 (Sh) et le 3 mars 2017 (17h) ;

Vu les demandes d'avis adressées aux conseils municipaux des communes de Usson du Poitou, de
Saint-Secondin, de La Ferriére-Airoux et de Brion dans le cadre de 'enquéte publique

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur en date du 30 mars 2017 ,

Vu l'avis du CODERST du 8 juin 2017 ;

Vu le courrier en date du 12 juin 2017 adressé au pétitionnaire pour observation sur le projet d’arrété
d'autorisation ;

Considérant que le projet est soumis & autorisation au titre de la loi sur 'eau et des milieux
aguatiques conformément a l'article R.214-1 du code de I'environnement et des rubriques 1.3.1.0,
3.23.0,3.24.0,3.250et3.3.1.0;

Considérant que « les installations, les cuvrages, les travaux, les activités » faisant I'objet de la
demande sont soumises a autorisation préfectorale unique au titre de Fordonnance n°2014- 619
susvisée ;

Considérant que le bassin du Clain est classé en zone de répartition des eaux, zone caractérisée par
une insuffisance quantitative chronique des ressources en eau par rapport aux besoins ;

Considérant que la réalisation de retenues de substitution alimentées en eau en période
excédentaire participera a une gestion équilibrée de la ressource en eau et contribuera a limiter ou a
faire face 4 une menace ou aux conségquences d'une sécheresse ou d'un risque de pénurie d’'eau ;

Considérant que les retenues de substitution {otalement déconnectées du milieu naturel permettront
de substituer des prélévements d’eau en étiage par des préldvements d’eau en période excédentaire
et diminueront d'autant la pression dans le milieu en été contribuant au respect des objectifs de

débits :
Considérant que I'étude d’impact montre la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne ;

Considérant les mesures d'évitement et d'accompagnement de nature & minimiser les effets du
projet sur 'environnement ;

Considérant que le projet ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000



ARRETE

Titre | : OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1 : Bénéficiaire de |'autorisation

Le pétitionnaire la société coopérative anonyme de gestion de 'eau (SCAGE) de la CLOUERE, sise
L'Agropole, 2133 Route de Chauvigny, 86550 Mignaloux Beauvoir, représentée par Monsieur
Dufresne Guy {Président), est bénéficiaire de I'autorisation unique définie a larticle 2 ci-dessous, sous
réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrété, et est dénommée ci-aprés « le
bénéficiaire ».

Article 2 : Objet de I'autorisation

La présente autorisation unique pour la création et I'exploitation de huit (8) réserves de substitution
pour lirrigation agricole par la SCAGE de la CLOUERE dans les communes de Usson du Poitou, de
Saint-Secondin, de La Ferriére-Airoux et de Brion, tient lieu :
* d'autorisation au titre de I'article L. 214-3 du code de I'environnement ;
 d'accord au titre des VI de l'article L.414-4 du code de I'environnement.
+ d'autorisation relative & un projet soumis & étude d'impact au titre de article L 122-1 du code de
Fenvironnement.

Les ouvrages, aménagements et travaux seront réalisés et exploités conformément au dossier
déposé sous réserve des prescriptions du présent arrété.

Article 3 : Localisation des ouvrages

Les « installations, ouvrages, travaux, activités » concernées par l'autorisation unique sont situées sur
les communes, parcelles et lieux dits suivants :



Désignation || Coordonnées Lambert Commune Lieu-dit ' Parcelies cadastrales

. RGF 93 i {section et numéro})
X Y

1B-La Girouette | 1509,75 m |6129,46 m |Saint-Secondin La Girouette AN 68, 69, 70 4 75 et

20

3B3-Brandes de|1500,62 m |6127,96 m |La Ferriére-Airoux |Brandes de la|AH 64, 94 et 111

la Forét Forét

8D-La Roche du|1497,48 m |6126,14 m | La Ferriére-Airoux |La Roche du Puits; AZ 86, 96 et 113

Puits Moreau Moreau

15A-Les 1508,86 m |6119,89 m : Usson du Poitou Les Chagneroux CH 3, 43, 46, 47, 48

Chagneroux et 51

18D2-Bel Air 1506,73 m [6129,49 m | Saint-Secondin Bel Air AH5

19F-Brandes de|1501,77 m |6131,86 m |Brion Brandes de Pied A1, 9 et 466

Pied Barau Barau

22-La Carte de|1511,04 m (6126,85 m |Usson du Poitou La Carte de Bagné |Al 27 et 72

Bagné

23A2-Brandes |1505,81 m |6122,14 m |Usson du Poitou Brandes du Roi CV 17, 26 et 27

du Roi

Les « installations, ouvrages, travaux, activités » concerné(e)s par I'autorisation unique relévent des
rubriques suivantes, telles que définies au tableau mentionné a l'article R.214-1 du code de

I'environnement :

Rubrique

Intitulé

Régime

Arrété de
prescriptions
générales

1.3.1.0

A l'exception des prélévements faisant
l'objet d'une convention avec l'attributaire du
débit affecté prévu a l'article L214-9 du
Code de ['environnement, ouvrages,
installations, travaux pemmettant un
prélévement total d'eau dans une zone ou
des mesures permanentes de répartition
quantitative instituée, notamment au titre de
l'article L211-2 du Code de I'environnement,
ont prévu I'abaissement des seuils : 1°
Capacité supérieure ou égale a 8 m3/h (A)
2° Dans les autres cas (D)

Autorisation

AM du 11/08/2003

3.23.0

Plans d'eau, permanents ou non : 1° Dont la
superficie est supérieure ou égale & 3 ha (A)
2° Dont la superficie est supérieure a 0,1 ha
mais inférieure 4 3 ha (D)

Autorisation

AM du 27/08/1999
modifié




AM du 27/08/1999
modifié

3.24.0 Déclaration

1° Vidanges de plans d'eau issus de
barrages de retenue, dont la hauteur est
supérieure a 10 m ou dont le volume de la
retenue est supérieur a 5 000 000 m3 (A) 2°
Autres vidanges de plans d'eau, dont la
superficie est supérieure 4 0,1 ha, hors
opération de chdmage des voies
navigables, hors piscicultures mentionnées
a l'article L431-6 du code de
I'environnement, hors plans d'eau
mentionnés a l'article L431-7 du méme code
(D) Les vidanges périodiques des plans
d'eau visés au 2° font I'objet d'une
déclaration unigue.

Barrage de retenue et ouvrages assimilés | Autorisation Décret du 12/05/2015
relevant des critéres de classement prévus

par l'article R.214-112 (A)

Asséchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou
mise en eau étant : 1° Supérieure ou égale

3.2.5.0

3.3.1.0 Autorisation -

a1 ha (A) 2° Supérieure a 0,1 ha, mais
inférieure a 1 ha (D)

Article 4 : Caractéristiques des ouvrages

Les caractéristiques des ouvrages sont les suivantes :

== UTEUR
SuReace | SURFACE | capaciTe | VIASLEDR
cEmy e ik A M NE ek CLASSE
RESERVE | commune | LiEUDIT | DEMPRISE R | STooracE o PARL [ SHv=tE
AUSOL (ha)[ = .'_, 2 _t;n ; RAPPORT bl Vi
- ! ALLTN ()
1B-La Saint- . 2 3 .
Girouette Secondin La Girouette 3,77 ha 24.301 m 122.052 m 530m non classée
SO Lo Ferricre-| Brandes de
randes de . ) ? . ?
E-|:-:”rf;;rr?-;jf Airoux \a Forét 5,78 ha 40971 m 297.425 m 7,30 m C
8D -La
2 5 La Roche du
Bt L2 Ferricre- puits 283ha | 19.350m? | 100.336m> | 7.90m | non classée
puits Airoux M
Mareau oreau
S E-El  Usson-du- Les 2 3
Chagnerous Poitou Chagneroux 3,93 ha 25.555m* | 128171 m 6,00 m non classée
1ap2 — Be| Saint- ] 2 3 4
Air Secondin Bel Air 3,18 ha 20.663 m 106.287 m 570 m non classée
195~ Brandes d
Brandes de [N P.r e Baray | 763ha | 52971m? | 376.566m° | 9,90 m c
Pied Barau oS Earay




HAUTEUR

= - SUREACE | CAPACITE e
-~ > SURFACE T . MAXIMALE - e
SERV = | MAXIM; CLASSE
RESERVE | commune | Lieu-im | Demprise | MEXIMALE | DF oe|  PAR [ SEASSEDE
AUSOL(ha) = 5, > b == | RAPPORT IVRAG
A \ AU TN (m)
ee N Usson-du- | La Carte de
Carle de . . 8,02 ha 57.708 m? | 401.459 m® 10,50 m C
Baang Poitou Bagné
agne
97.217 m®
GARD dont :
AN Usson-du- | Brandes du , | 26103 m? .
Eran';i;a el Poitou Roi 3,97 ha 30,998 m existants 480 m non classée
: 71114 m®
substitués

La somme de |la capacité de stockage (m?® substitués) des huit (8) projets représente 1 603 410 m3

Article 5 : Caractéristiques techniques de chaque ouvrage

A l'exception du site 23A2 « Brandes du Roi », les sept (7) réserves de substitution seront réalisées
en deblais/remblais ol les éventuels excédents seront régalés sur chaque site. Ces 7 ouvrages
seront étanchés artificiellement par la mise en place d'un dispositif d’étanchéité par géomembrane.

A lexception du site 23A2, des dispositifs de drainage seront installés, d’'une part, pour le drainage
des eaux souterraines afin d'éviter une remontée soudaine des eaux souterraines ou de déceler tout
probléme de fuite, et d’autre part, pour le drainage des gaz dont I'évacuation sera assurée par des

évents en créte de digue.

Les digues en remblais seront compactées et 'ancrage de la géomembrane suivra les préconisations
de I'étude technique. Pour garantir la sécurité et le bon &tat des ouvrages, des dispositifs de sécurité
et d’auscultation sont assurés avec la mise en place de repéres topographigues sur les digues calées
en référence au nivellernent général de France (NGF). Ces repéres permettront de suivre I'évolution
de la digue et des tassements éventuels.

La réserve de substitution 23A2 consistera en l'agrandissement du plan d'eau existant au lieu-dit «
Brandes du Roi » étanché naturellement sur une surface d'emprise au sol de 3,97 ha. La digue sera
intégralement reprise car ne présentant pas de caractéristiques de sécurité suffisantes. La réalisation
d'une étanchéité naturelle sera maintenue pour 'agrandissement, avec la mise en ceuvre d'un &cran
argileux compacte.

Un local technique sera associé a chaque réserve pour abriter la station de pompage, le coffret
électrique et le dispositif de suivi de la distribution de Peau. Au titre du code de I'urbanisme,
une demande d’autorisation de permis d’aménager pour chaque réserve projetée est
nécessaire outre l'autorisation unique délivrée au titre du code de 'environnement et celle-ci
ne sera exécutoire que lorsque la présente autorisation unique sera délivrée. Les permis
d’aménager sont 'objet d’autorisations indépendantes de la présente autorisation unique.



Site 1B « la Girouette ». commune de Saint-Secondin, d’'un volume utile de 122 052 m®.

L'ouvrage d’une superficie en eau de 2,43 ha aura une altitude maximale en créte de digue fixée a
147,75 m NGF pour un niveau d'eau normal de 146,95 m NGF, soit une revanche de 0,80 m
(différence entre la créte de |a digue et le fil de I'eau de la réserve). Un dispositif de trop-plein ou
d'évacuateur de crue sera composé d'un caniveau d'une largeur intérieure de 0,50 m en béton, et
d’'une hauteur de 0,70 m ol sera déposé une grille fonte type caillebotis pour trafic lourd {passage
d'engin pour I'entretien). Les eaux de trop-plein seront canalisées jusqu'en pied de digue a I'aide
d'une descente d'eau trapézoidale pour éviter son érosion et devront s’écouler gravitairement dans un
fossé . La création d'un passage busé en diamétre 500 mm et d’un fossé a ciel ouvert sur 40 mi
seront effectués pour assurer les écoulements jusqu'au fossé de drainage situé dans le bois au sud-

est de 'emprise.

Les pentes retenues sont de 3,25/1 pour le parement intérieur et de 3/2 pour le talus supérieur du
parement extérieur et de 2/1 pour le talus inférieur du parement extérieur. Une risberme sera réalisée
sur les cOtés Sud et Nord de 'ouvrage sur une largeur de 3,50 m.

Une protection anti-batillage sera installée face aux vents dominants sur le cbté Est et en partie sur le
cdté Sud de l'ouvrage. Cette protection sera constituée d’un muret en béton de type glissiére en béton
armé (GBA) de hauteur comprise entre 0,20 et 0,30 m.

Site 3B3 « Brandes de la Forét », commune de La Ferriére-Airoux, d’un volume utile de 297.425
m?

L'ouvrage d’'une superficie en eau de 4,09 ha aura une altitude maximale en créte de digue fixée a
126,41 m NGF pour un niveau d'eau normal de 125,71 m NGF, soit une revanche de revanche de
0,70 m (différence entre la créte de la digue et le fil de l'eau de la réserve). Un dispositif de trop-plein
ou d'évacuateur de crue sera composé d'un caniveau d’une largeur intérieure de 0,50 m en béton, et
d'une hauteur de 0,70 m ol sera déposé une grille fonte type caillebotis en trafic lourd (passage
d'engin pour 'entretien). Les eaux de trop-plein seront canalisées jusqu’en pied de digue a I'aide
d'une descente d'eau trapézoidale pour éviter son érosion et devront s’écouler gravitairement dans un
fossé . La creation d’'un passage busé en diamétre 500 mm sous le chemin d’accés en pied de digue
sera effectuée pour assurer les écoulements jusqu’au fossé de drainage.

Les pentes retenues sont de 3/1 pour le parement intérieur et de 3/2 pour le talus supérieur du
parement extérieur et de 3/2 pour le talus inférieur du parement extérieur. Une risberme sera réalisée
sur une largeur de 3,50 m sur tout le pourtour de I'ouvrage & I'exception du flan Sud-Est.

Une protection anti-batillage sera installée face aux vents dominants sur les cotés sud, est et nord de
louvrage. Cette protection sera constituée par un muret en béton de type GBA et par un muret en
gabions sur la partie sud-est, de hauteur comprise entre 0,30 et 0,70 m.

Site 8D « La Roche du Puits Moreau », commune de La Ferriére-Airoux, d’un volume utile de
100 336 m?

L'ouvrage d'une superficie en eau de 1,93 ha aura une altitude maximale en créte de digue fixée &
146,11 m NGF pour un niveau d'eau normal de 145,31 m NGF, soit une revanche de 0,80 m
(différence entre la créte de la digue et le fil de I'eau de la réserve). Un dispositif de frop-plein ou
d’évacuateur de crue sera composé d'un caniveau d'une largeur intérieure de 0,50 m en béton, et
d'une hauteur de 0,70 m ol sera déposé une grille fonte type caillebotis pour trafic lourd (passage
d'engin pour I'entretien). Les eaux de trop-plein seront canalisées jusqu’en pied de digue a I'aide
d’'une descente d’eau trapézoidale pour éviter son érosion et devront s'écouler gravitairement dans un



fossé & créer. La création d’'un passage busé en diametre 500 mm sous le chemin d’accés en pied de
digue sera effectuée pour assurer les écoulements jusqu'au fossé nouvellement créé.

Les pentes retenues sont de 2,25/1 pour le parement intérieur et de 3/2 pour le talus supérieur du
parement extérieur et de 2/1 pour le talus inférieur du parement extérieur. Une risberme sera réalisée
sur les cotés Nord et Est sur une largeur de 3,50 m.

Une protection anti-batillage sera installée face aux vents dominants sur la partie sud-est de
l'ouvrage. Cette protection sera constituée d'un muret en béton de type GBA et d’un muret en gabions
sur la partie sud-est de 'ouvrage, de hauteur comprise entre 0,30 et 0,50 m.

Site 15A « Les Chagneroux », commune de Usson du Poitou, d’un volume utile de 128 171 m?

L'ouvrage d'une superficie en eau de 2,55 ha aura une altitude maximale en créte de digue fixée a
157,00 m NGF pour un niveau d'eau normal de 156,20 m NGF, soit une revanche de 0,80 m
{différence entre la créte de la digue et le fil de 'eau de la réserve). Un dispositif de trop-plein ou
d'évacuateur de crue sera composé d’'un caniveau d'une largeur intérieure de 0,50 m en béton, et
d'une hauteur de 0,70 m ol sera déposé une grille fonte type caillebotis pour trafic lourd {passage
d'engin pour 'entretien). Les eaux de irop-plein seront canalisées jusqu'en pied de digue & laide
d'une descente d'eau trapézordale pour éviter son érosion et devront s’écouler gravitairement dans un
fossé a créer. La création d'un passage busé en diameétre 500 mm sous le chemin d’accés en pied de
digue sera effectuée pour assurer les &coulements jusqu’au fossé nouvellement créé avant de
rejoindre un fossé de drainage existant.

Les pentes retenues sont de 3,25/1 pour le parement intérieur et de 3/2 pour le talus supérieur du
parement extérieur et de 3/1 pour le talus inférieur du parement extérieur. Une risberme sera réalisée
sur une fargeur de 3,50 m, sur tout le périmétre sauf la fagade Nord.

Une protection anti-batillage sera installée face aux vents dominants sur la moitié Est. Cette
protection sera constituée par un muret en béton de type GBA, de hauteur comprise entre 0,20 et
0,50 m.

Site 19D2 « Bel Air », commune de Saint-Secondin, d’un volume utile de 106 287 m?

L'ouvrage d'une superficie en eau de 2,08 ha aura une altitude maximale en créte de digue fixée a
142,02 m NGF pour un niveau d'eau normal de 141,22 m NGF, soit une revanche de 0,80 m
{différence entre la créte de la digue et le fil de l'eau de la réserve). Un dispositif de trop-plein ou
d'évacuateur de crue sera composé d'un caniveau d'une largeur intérieure de 0,50 m en béton, et
d'une hauteur de 0,70 m ol sera déposé une grille fonte type caillebotis pour trafic lourd (passage
d'engin pour I'entretien). Les eaux de trop-plein seront canalisées jusqu'en pied de digue a laide
d'une descente d’eau trapézoidale pour éviter son érosion. La création d'un passage busé en
diamétre 500 mm sous le chemin d'accés en pied de digue sera effectuée pour assurer les
écoulements jusqu'au fossé existant en bord de chemin.

Les pentes retenues sont de 3/1 pour le parement intérieur et de 3/2 pour le talus supérieur du
parement extérieur et de 3/2 pour le talus inférieur du parement extérieur. Une risberme sera réalisée
sur la fagade Sud-Est et la moitié Sud de la fagade Cuest, sur une largeur de 3,50 m.

Une protection anti-batillage sera installée face aux vents deminants sur le pourtour Sud-Ouest. Cette
protection sera constituée par un muret en béton de type GBA, de hauteur comprise entre 0,20 et

0,50 m.



Site 19F « Brandes de Pied Barau », commune de Brion, d’'un volume utile de 376 566 m?

L'ouvrage d’'une superficie en eau de 5,29 ha aura une altitude maximale en créte de digue fixée a
138,66 m NGF pour un niveau d'eau normal de 137,86 m NGF, soit une revanche de 0,80 m
(différence entre la créte de la digue et le fil de 'eau de la réserve). Un dispositif de trop-plein ou
d'évacuateur de crue sera composé d’'un caniveau d’une largeur intérieure de 0,50 m en béton, et
d'une hauteur de 0,70 m ol sera déposé une grille fonte type caillebotis pour trafic lourd (passage
d'engin pour I'entretien). Les eaux de trop-plein seront canalisées jusqu'en pied de digue a laide
d’une descente d'eau trapézoidale pour éviter son érosion et devront s’écouler gravitairement dans un
fossé a créer. La création d'un passage busé en diamétre 500 mm sous le chemin d’accés en pied de
digue sera effectuée pour assurer les écoulements jusgu’au fossé existant en bord de chemin.

Les pentes retenues sont de 2,5/1 pour le parement intérieur et de 2/1 pour le talus supérieur du
parement extérieur et de 2/1 pour le talus inférieur du parement extérieur. Une risherme sera réalisée
sur les cotés Nord et Est sur une largeur de 3,50 m.

Une protection anti-batillage sera installée face aux vents dominants sur la quasi-totalité du pourtour.
Cette protection sera constituée d’'un muret en béton de type GBA, et d’'un muret en gabions sur la
partie nord-est de 'ouvrage, de hauteur comprise entre 0,20 et 0,80 m.

Site 22 ¢ La Carte de Bagné », commune de Usson du Poitou, d’'un volume utile de 401 459 m?

L'ouvrage d'une superficie en eau de 5,77 ha aura une altitude maximale en créte de digue fixée 2
150,02 m NGF pour un niveau d'eau normal de 149,22 m NGF, soit une revanche de 0,80 m
(différence entre la créte de la digue et le fil de I'eau de la réserve). Un dispositif de trop-plein ou
d'évacuateur de crue sera composé d'un caniveau d'une largeur intérieure de 0,50 m en béton, et
d'une hauteur de 0,70 m ol sera déposé une grille fonte type caillebotis pour trafic lourd (passage
d'engin pour 'entretien). Les eaux de trop-plein seront canalisées jusqu'en pied de digue a laide
d'une descente d'eau trapézoidale pour éviter son érosion. La création d'un passage busé en
diamétre 500 mm sous le chemin d'accés en pied de digue sera effectuée pour assurer les
ecoulements jusqu’au fossé de drainage existant.

Les pentes retenues sont de 3/1 pour le parement intérieur et de 3/2 pour le talus supérieur du
parement extérieur et de 2,5/1 pour le talus inférieur du parement extérieur. Une risberme sera
réalisée sur tout le pourtour sauf cété Sud, sur une largeur de 3,50 m.

Une protection anti-batillage sera installée face aux vents dominants sur les facades Est et Sud et
Nord-Est. Cette protection sera constituée d’'un muret en béton de type GBA, de hauteur comprise
entre 0,20 et 0,70 m.

Site 23A2 « Brandes du Roi », commune de Usson du Poitou, d’'un volume utile de 97 217m3

La réserve de substitution 23A2 concerne I'agrandissement du plan d'eau existant d'un volume utile
actuel pour lirrigation de 26 103 m3. L'agrandissement portera la superficie totale en eau a 3,09 ha
pour atteindre un volume utile de 97 217 m3,

La digue actuelle sera intégralement reprise avec une altitude maximale en créte de 147,80 m NGF
pour un niveau d'eau de 147,00 m NGF. Le déblai des matériaux se fera sur toute la hauteur
d'excavation et les matériaux seront triés par faciés lors du déblaiement. Suivant la qualité des



matériaux, ils seront utilisés pour I'édification de la digue. Le chemin existant sur la créte de la digue
sera recréé et empierré sur une largeur de 4,10 m et sera relié au pied de [a digue par une rampe
d'accés.

Un dispositif de trop-plein ou d'évacuateur de crue sera composé d'un caniveau d'une largeur
intérieure de 0,50 m en béton, et d’'une hauteur de 0,70 m ol sera déposé une grille fonte type
caillebotis pour trafic lourd (passage d'engin pour l'enireticn). Les eaux de trop-plein seront
canalisées jusqu'en pied de digue a I'aide d’'une descente d’eau trapézoidale pour éviter son érosion.
La création d’'un passage busé en diamétre 400 mm sous le chemin d'accés sera effectuée pour
assurer les écoulements jusqu”a un fossé a créer avant de rejoindre la canalisation de vidange.

Les pentes refenues sont de 2,5H/1V pour le parement intérieur et de 3H/MV pour le parement
extérieur.

Une protection anti-batillage sera installée face aux vents dominants sur la partie est et sud de la
réserve. Cefte profection sera constituée par un muret en béton de type GBA de hauteur comprise

entre 0,30 et 0,60 m,

Article 6 : Caractéristiques des prélévements

Le remplissage des réserves se fera par la canalisation servant également pour la vidange de
diamétre 300 mm (1B, 8D, 15A, 19D2 et 23A2) ou 400 mm (3B3, 19F et 22). Le passage de la
canalisation en fonte sous la digue de chaque réserve de substitution sera enrobé de béton conforme
& la norme NF EN 2086 puis prolongée aprés la digue par une canalisation en PVC de méme diamétre.

Site 1B « la Girouette », commune de Saint-Secondin

Le volume maximal utile de la retenue de substitution sera de 122 052 m®. Le remplissage sera
assuré par des prélévements d'eaux souterraines a partir des forages enregistrés sous les numéros
DDT 24802 et 24816 cités ci-dessous.

Retenue de Prélévements | Coordonnées Lambert Débit de
substitution, | 4 #aux souterraines RGF 93 Indicateur de référence | pompage
{nappe du dogger) X Y {m%h)
Forage n° 24802-Les|1509,26 m (6128,65 m 65
1B « La|Gaillardéres _
- Le Petit Chez Dauffard
Girouette » Forage n° 24816-Pré|1508,03m [6129,13 m 66

Neuf

La réserve de substitution sera également remplie & partir d'un préléverment des eaux superficielles
dans un fossé captant en grande partie des eaux de drainage. Ce prélévement sera créé dans la
parcelle n°97, section AR, siuée au lieu-dit « Bois Sangureau », dans la commune de Saint-
Secondin, aux coordonnées Lambert 93 suivantes : X = 1509,459 m NGF et Y =6128,935 m NGF.

Le prélévement sera réalisé a partir d’'une fosse de pompage remplie par trop-plein du fossé existant,
équipée d’'une pompe de 100 m¥h. La dérivation servant de trop-plein sera calée & + 0,10 m du fond

de fossé existant.
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Le remplissage & partir de ce point de prélévements captant les eaux superficielles est a
privilégier durant la période autorisée.

Site 3B3 « Brandes de Ia Forét », commune de La Ferriére-Ajroux

Le volume maximal utile de la retenue de substitution sera de 297 425 m®. Le remplissage sera
assure par des prélévements d'eaux souterraines a partir des forages enregistrés sous les numéros
DDT 9707, 14102, 9702, 9706 et 9713, cités ci-dessous.

Retenue de Prélevements | Coordonnées Lambert Débit de
substitution | & @auX souterraines RGF 93 Indicateur de référence | pompage
(nappe du dogger) X Y {m?%h)}
II;gragc—z n°9707 -~ La |1501,953 m |6127,597m La Charpraie 75
Forage n®14102 — La [1502,093 m |6129,72 m |Le Petit Chez Dauffard 78
Brunetterie
3B3 « Brandes de |Forage n° 9702 — Le |1500,738 m |6127,099m :
la Forét » Vieil Ayroux La Charpraie 100
Forage n° 9706 — Le 11501,003 m |6125,99 m |La Charpraie 65
Passelipot
Forage n° 9713 — 1499,487 m | 6128,595m .
Chez les Gris La Charpraie 85

La réserve de substitution sera également remplie par un prélévement des eaux superficielles
effectué dans un fossé dénommé la Rigourdaine. Ce prélévement sera créé dans la parcelle n°123,
section AE, au lieu-dit « Rigourdaine », dans ia commune de La Ferriére-Airoux, aux coordonnées
Lambert 93 suivantes : X =1500,191 m NGF et Y = 6127,676 m NGF.

Le prélévement sera réalisé & partir d'une fosse de pompage remplie par trop-plein du fossé existant,
équipée d’'une pompe de 200 m*h. La dérivation servant de trop-plein sera calée & + 0,10 m du fond
de fossé existant.

Le remplissage & partir de ce point de prélévements captant les eaux superficielles est a
privilégier durant la période autorisée.

Site 8D « La Roche du Puijts Moreau », commune de La Ferriére-Airoux

Le volume maximai utite de la retenue de substitution sera de 100 336 m®, Le remplissage sera
assuré par des prélévements d'eaux souterraines & partir des forages enregistrés sous les numéros

DDT 9704 et 9711, cités ci-dessous.
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Retenue de Prélévements Coordonnées Lambert Débit de
substitution | & 83UX souterraines RGF 93 indicateur de référence | pompage
(nappe du dogger) X Y (m*h)
Forage n° 9704 — 1497,151m |6126,715m
Chavanneau de la o0
Roche
8D_ « La Roche du La Charpraie
Puits Moreau » | Forage n° 9711 — 1499,151m |6126,216m
Rue de la Mare 40
Blanche

Site 15A ¢ Les Chagneroux », commune de Usson du Poitou

Le volume maximal utile de la retenue de substitution sera de 128 171 m?. Le remplissage sera
assuré par des prélévements d'eaux souterraines a partir des forages enregistrés sous les numéros
DDT 27609 et 23404, cités ci-dessous.

Retenue de Prélévements Coordonnées Lambert Débit de
substitution | ' ¢3UX Souterraines RGF 93 Indicateur de référence | pompage
{nappe du dogger) X Y (m?h)
Forage n® 27609 — 1509,306m |6120,081m
80
15A« Les  |Artron :
Le Petit Chez Dauffard
Chagneroux » |Forage n° 23404 — |1510,161m |6118,411m 65
Les Bars

Site 19D2 « Bel Air », commune de Saint-Secondin

Le volume maximal utile de la retenue de substitution sera de 106 287 m®. Le remplissage sera
assuré par le prélévement d'eaux souterraines a partir du forage enregistré sous le numéro DDT
24805, non substitué mais utilisé pour le remplissage, cité ci-dessous.

Retenue de Préldvements | Coordonnées Lambert Débit de
sueb stitution, | 9 ©2UX Souterraines RGF 93 Indicateur de référence | pompage
(nappe du dogger) X Y (m3h)
. Forage n® 24805 — 1506,205m |6129,649m .
19D2 « Bel Air » Mousseau Bois Le Petit Chez Dauffard 170

Les deux (2) forages substitués et non utilisés pour le remplissage, enregistrés sous les numéros DDT
24814 (X= 1506,350m et Y= 6129,437m) et 24806 (X= 1505,419m et Y= 6129,345m), seront abandonnés et
seront déséquipés et rebouchés dans fes régles de l'art, ceci conformément aux articles 12 et 13 de l'arrété
du 11 septembre 2003. Cette opération devra s’effectuer, au plus tard, six (6) mois aprés la premiére
mise en eau de la réserve de substitution 19D2.
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Site 19F « Brandes de Pied Barau », commune de Brion

Le volume maximal utile de la retenue de substitution sera de 376 566 m>. Le remplissage sera
assuré par des prélévements d’'eaux souterraines a partir des forages enregistrés sous les numéros
DDT 10303, 3801, 3810 et 14107, cités ci-dessous.

Retenue de Prélevements | Coordonnées Lambert Débit de
substitution | 9 €aUX souterraines RGF 93 Indicateur de référence | pompage
{nappe du dogger) X Y {m?¥h)
Forage n°® 10303 - 1502,026m |6132,664m 60
La Grande Borne
Forage n° 3801 - 1502,436m (6131,827m 170
19F « Brandes de | Chez Boury Le Petit Chez Dauffard
Pied Barau » | Forage n° 3810 — 1502,728m |6131,823m 100
Cantilloux Bois
Forage n® 14107 —  1500,003m {6131,481m 45
Les Combes

Le forage substitué et non utilisé pour le remplissage, enregisiré sous le numéro DDT 10301 (X= 1501,682
m et Y= 6133,497m), sera abandonné et sera déséquipé et rebouché dans les régles de l'art, ceci
conformément aux articles 12 et 13 de l'arrété du 11 septembre 2003, Cette opération devra s’effectuer,
au plus tard, six (6} mois aprés la premiére mise en eau de la réserve de substitution 19F.

La réserve de substitution sera également remplie & partir d’'un prélévement des eaux de drainage et
ruissellement qui seront captées & Cantilloux et réintroduites par un réseau indépendant. Ce
prélévement sera créé dans la parcelle n® 20, section A, commune de Brion, aux coordonnées
Lambert 93 suivantes : X= 1502,790 m NGF et Y= 6131,843 m NGF.. Un aménagement sera réalisé
de fagon a immerger une pompe de gavage dont le débit de prélévement sera de 100 m?h.

Le remplissage & partir de ce point de prélévement captant les eaux superficielles et des eaux
de drainage est a privilégier durant la période autorisée.

Site 22 « La Carte de Bagné », commune de Usson du Poitou

Le volume maximal utile de |a retenue de substitution sera de 401 459 m®.Le remplissage sera assuré
par des prélévements d’eaux souterraines a partir des forages enregistrés sous les numéros DDT
27630, 27610a et b et le 24812, cités ci-dessous.
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Retenue de Prélévements | Coordonnées Lambert Débit de
substitution | 9 ¢3UX souterraines RGF 93 Indicateur de référence | pompage
(nappe du dogger) X Y {m?h)
Forage n® 27630— (1511,313m |6127,234m 128
La Carte de Bagné
22 « La Carte de |Forage n° 27610 a et |1 1511,288m |6126,692m |Le Petit Chez Dauffard 105
Bagné» b « Le Cornu-Latte » |1511,571m |6126,427m

Forage n® 24812 — |1510,562m |6128,260m 130
Loup-Mort

La réserve de substitution sera également remplie & partir d'un prélévement des eaux superficielles
dans un fossé captant en grande partie des eaux de drainage. Ce prélévement sera créé dans la
parceile n® 18, section Al, située au lieu-dit « La Carte de Bagné », dans la commune de Usson du
Poitou, aux coordonnées Lambert suivantes : X= 1511,248 m NGF et Y= 6127,193 m NGF. Le
prélévement sera réalisé a partir d'une fosse de pompage remplie par trop-plein du fossé existant,
équipée d'une pompe de 100 m¥h. La dérivation servant de trop-plein sera calée a + 0,10 m du fond

de fossé existant.

Le remplissage a partir de ce point de prélévement captant les eaux superficielles et des eaux
de drainage est a privilégier durant la période autorisée.

Site 23A2 « Brandes du Roi », commune de Usson du Poitou

Le volume maximal utile de la retenue de substitution sera de 97 217 m®. Le remplissage sera assuré
par le prélévement d'eaux souterraines & partir du forage enregistré sous le numéro DDT 6401, cité

ci-dessous.

Retenue de Prélavements Coordonnées Lambert Débit de
substitution | 9 €aUX souterraines RGF 93 Indicateur de référence | pompage
(nappe du dogger) X Y {m3h)
23A2 ¢ Brandes |Forage n°® 6401 — 1505,249m |6122,669m .
du Roi » Toussac Le Petit Chez Dauffard 75

La réserve de substitution sera également remplie & partir d’'un prélévement des eaux de drainage et
ruissellement qui seront captées aprés aménagement dans la parcelle n® 75, section AO, commune
de Chéateau-Garnier, aux coordonnées Lambert suivantes ; X= 1505,638 m NGF et Y=6122,245 m
NGF. Un aménagement sera réalisé de fagon a immerger une pompe de gavage dans le fossé avec
un débit de prélévement de 50 m¥h.

Le remplissage a partir de ce point de prélévement captant les eaux superficielles et des eaux
de drainage est a privilégier durant la période autorisée.
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Article 7 : Modalités de remplissage

Les prelevements & partir des forages pour le remplissage des huit (8) réserves de substitution seront
obligatoirement équipés d'un compteur volumétrique et les installations de prélévements devront étre
conformes aux dispositions de l'arrété du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions particuliéres aux

forages, sondages.

Le bénéficiaire devra informer le service de la police de I'eau de la Direction Départementale des Territoires
de la Vienne de |a réalisation de ces dispositions, ceci, un (1) mois minimum avant la premiére mise en eau
de chaque réserve de substitution autorisée par le présent arrété. Un scellé sera installé sur chaque
compteur des points de prélévement servant au remplissage de chaque réserve de substitution par le
service de la police de I'eau, et ceci, avant la premiére mise en eau de chaque réserve de substitution.

Le béneficiaire tiendra un carnet de prélévement d'eau ol seront notés les jours de prélévements et les
volumes prélevés par point de prélévement. Ce carnet sera tenu en permanence 3 la disposition des agents
chargés de la police de l'eau, les données seront conservées trois ans. Pour chague campagne de
remplissage, le bénéficiaire devra adresser & la chambre d’agriculture de la Vienne, organisme unique de
gestion collective (OUGC) du bassin du Clain, avec copie au service de la police de I'eau de la direction
départementale des territoires de la Vienne, les index de début et de fin de remplissage, et ceci, avant le 15
avril de chaque année.

Le suivi du remplissage se fera en continu et sera controlé & partir d’'une mire graduée hauteurfivolume
installée sur chaque réserve de substitution.

Aucun prélévement autre que ceux nécessaires au remplissage des réserves de substitution ne seront
autorisés. A partir du 1 avril-, et ceci jusqu’au 31 octobre, tout prélévement sur les forages seront
interdits, excepté le forage N° 24805 servant au remplissage de la réserve 19D2 mais non substitué
dans le cadre du projet.

Dans le délai de six mois aprés la premiére mise en service de chacune des huit (8) retenues de substitution

Le propriétaire ou I'exploitant remet au service de contréle (DREAL NA) avec copie 2 la direction départementale des
territoires de la Vienne, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés,
Pexpose des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement des
ouvrages au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison de leur comportement observé avec

les comportements prévus.

Les prélévements pour le remplissage des réserves de substitution décrits a I'article 6 du
présent arrété ne peuvent étre mis en ceuvre que durant la période du 1 novembre au 31 mars
de chaque année, et dés lors que les ressources en eau prélevées présentent des niveaux, au
point indicateur, supérieurs a ceux indiqués ci-dessous.

Dés lors que les seuils de coupure mentionnés ci-dessous sont atteints, tout prélévement sur
la ressource en eau concernée est interdit

Les périodes de remplissage et les seuils de coupure sont déterminés pour les indicateurs retenus
mentionnés & I'article 6, comme suit :
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INDICATEUR RETENU Période de remplissage Seuil de Coupure
La Charpraie {piézométre) du 1 novembre au 31 janvier =12,04 m
Commune de LA FERRIERE-
AIROUX du 1 février au 31 mars =11,71m
Le Petit Chez Dauffard du 1 novembre au 31 janvier -19,95m
{piézométre)
Commune de MAGNE du 1 février au 31 mars -18,30 m

Le bénéficiaire consultera réguliérement les niveaux piézomeétriques de ces deux points de référence sur le
site internet de [I'Observatoire Régional de [FEnvironnement (ORE): <« hitp:///iwww.observatoire-

environnement.org ».

Article 8 : Sécurité des personnes et animaux

Une cldture de 2 m de haut sera mise en place sur toute la périphérie de chaque réserve de substitution.
Efle comportera un portail d’accés fermé a clef. L'accés & chaque ouvrage sera limité aux seules personnes
utilisatrices. Une signalétique adaptée sera apposée de facon lisible avec mention de l'interdiction d’accés
au public, de l'interdiction de baignade et de péche.

A lintérieur de ia réserve seront disposées des échelles a rongeurs et des échelles de sécurité, type pneus
ou bois, 4 chaque angle de l'ouvrage.

En complément de la défense incendie des communes, Les retenues de substitution 8D, 15A et 22
implantées dans les communes de La Ferriére-Airoux et d’'Usson du Poitou, pourront étre utilisées comme
points d'eau incendie au niveau du local technique de chague réserve. Le bénéficiaire devra prendre contact
avec le service départemental d'incendie et de secours de la Vienne (SDIS) avant la réalisation des dites
retenues afin de définir les aménagements nécessaires de ces points d'eau, utilisables par les engins

-pompes des sapeurs pompiers.

Titre Il : DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

Article 9 : Bénéficiaire de I'autorisation

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrétés complémentaires et les

réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de 'autorisation a I'ouvrage, a l'installation, a2 son mode
d'utilisation, & la réalisation des travaux ou & l'aménagement en résultant ou 4 l'exercice de l'activité
ou a leur voisinage, et de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de
demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, & la connaissance du préfet avec tous les
éléments d'appréciation, conformément aux dispositions de larticle 19 du décret du 1er juillet 2014

susvisé.
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Article 10 : Début et fin des travaux — mise en service

Les ouvrages devront étre réalisés par des entreprises spécialisées. Une attention particuliére sera
portée & I'exécution des digues, notamment le contrfle du compactage (missions de la norme NF P
84-500), de la vidange et de I'étanchéité (pose de la géomembrane dans les régles de l'art par une
entreprise spécialisée). La réalisation s'effectuera sous couvert d'un contréleur technique
independant. La fin de chantier doit donner lieu a un procés verbal de réception pour chaque réserve
de substitution. Le dossier de récolement et le P.V. des tests d'étanchéité de la géomembrane seront
envoyés pour chaque réserve de substitution, au service de Police de I'Eau avant ia premiére mise

en service.

Dés 'achévement des travaux sur chaque site des réserves de substitution ainsi que pour les réseaux
de canalisation, le bénéficiaire évacuera tous les décombres, terres, dépdts de matériaux qui
pourraient subsister.

Tout incident, toute pollution accidentelle, devra faire I'objet d’une information immédiate auprés du
service chargé de la police de 'eau.

Afin de concilier tous les intéréts mentionnés & I'article 3 de Fordonnance du 12 juin 2014 susvisée, la
période de réalisation des travaux s'étend de juillet & décembre. En cas de prolongation, une
demande devra étre formulée préalablement auprés du service de la police de l'eau.

Le bénéficiaire informe le service de police de I'eau, instructeur du présent dossier, du démarrage des
travaux et le cas échéant, de la date de mise en service de chaque réserve de substitution, dans un
délai d’au moins 15 jours précédant cette opération.

Le bénéficiaire ne peut réaliser les travaux en dehors de la période autorisée sans en avoir
préalablement tenu informé le préfet, qui statue dans les conditions fixées & I'article 19 du décret du
1¢ juillet 2014 susvisé.

Article 11 : Caractére de 'autorisation — durée de I'autorisation

L'autorisation est accordée & titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de I'Etat
conformément aux dispositions de I'article 7 de Fordonnance du 12 juin 2014 susvisée.

L'autorisation est accordée pour une durée de 30 années & compter de la signature du présent
arrété.

Sauf disposition particuliére ou demande justifiée et acceptée par une prorogation de la durée de
validite de I'enquéte, l'autorisation unique cesse de produire effet lorsque les projets qui ont fait I'objet
de l'enquéte publique n’ont pas été entrepris dans un délai de 5 ans & compter de la signature du
présent arréte,

La prorogation de l'arrété portant autorisation unique peut étre demandée par le bénéficiaire avant
son échéance dans les conditions fixées par l'article 21 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.

Anrticle 12 : Déclaration des incidents ou accidents

Dés qu'il en & connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant I'objet de la présente autorisation,
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qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article 3 de 'ordonnance du 12 juin
2014 susvisée,

Sans préjudice des mesures susceptibles d’étre prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de lincident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables & F'utilisation de l'ouvrage ou
de linstallation, & la réalisation des travaux ou a l'aménagement en résultant ou & I'exercice de

l'activité.

Article 13 : Remise en état des lieux

La cessation définitive, ou l'arrét pour une période supérieure a deux ans, de I'exploitation ou de
l'affectation indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation, fait I'objet d'une déclaration
par I'exploitant, ou, & défaut, par le propriétaire, auprés du préfet dans le mois qui suit la cessation
définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrét de plus de deux ans
ne soit effectif.

En cas de cessation définitive, I'exploitant ou, & défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel
qu'aucune atteinte ne puisse étre portée aux intéréts protégés mentionnés a larticle 3 de
lordonnance du 12 juin 2014 susvisée. Il informe le préfet de la cessation de l'activité et des mesures
prises. Le préfet peut a tout moment Iui imposer des prescriptions pour la remise en état du site.

La déclaration d'arrét d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les
raisons de cet arrét et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre
toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intéréts mentionnés a larticle 3 de
lordonnance du 12 juin 2014 susvisée pendant cette période d'arrét. Si I'exploitation n'est pas reprise
a la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer
I'exploitation comme définitivement arrétée, et fixer les prescriptions relatives & I'arrét définitif de cette
exploitation et & la remise en état du site.

Article 14 : Accés aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de mission de contréle au titre du code de I'environnement ont libre accés aux
instaflations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation dans les conditions
fixées par l'article 8 de Fordonnance du 12 juin 2014 susvisée. lls peuvent demander communication
de toute piéce utile au contrdle de la bonne exécution du présent arrété. Par ailleurs, si nécessaire, le
bénéficiaire met a disposition des agents chargés d’'une mission de contréle, les moyens de transport
{notamment nautique) permettant d’accéder aux secteurs de linstallation/fouvrage/des travaux de

'activité déterminés.

Article 15 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article 16 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’'obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
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Titre [l : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
RELATIVES A LAUTORISATION AU TITRE DE LA
LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

Article 17 : Prescriptions spécifiques
l. Avant le démarrage du chantier

Pour les réserves de substitution sans enjeu avifaunistique, les travaux pourront débuter en juillet. Un
ecologue devra passer avant le démarrage et pendant les travaux pour s’assurer de la prise en
compte des enjeux amphibiens et de la mise en ceuvre des mesures présentées par le pétitionnaire.

Pour les réserves de substitution avec des enjeux avifaunistiques, les travaux ne pourront débuter
qu'en septembre. Un écologue devra également passer avant le démarrage des travaux et pendant
pour s’assurer de la prise en compte des enjeux amphibiens et de la mise en ceuvre des mesures

présentées par le pétitionnaire.

ILEn phase de chantier

Les ouvrages devront étre réalisés par des entreprises spécialisées. Une aftention particuliére sera
portee a l'exécution des digues, notamment le contréle du compactage (missions de la norme NF P
94-500), de la vidange et de l'étanchéité (pose de la géomembrane dans les régles de l'art par une
entreprise spécialisée). La réalisation s'effectuera sous couvert d'un contréleur technigue
indépendant. La fin de chantier doit donner lieu & un procés verbal de réception. Le dossier de
récolement et le P.V. des tests d’étanchéité de la géomembrane seront envoyés au service de Police

de 'Eau.
Dés l'achévement des travaux, le bénéficiaire évacuera tous les décombres, terres, dépots de
matériaux qui pourraient subsister.

‘Tout incident, toute pollution accidentelle, devra faire l'objet d’une information immeédiate auprés du
service chargé de la police de l'eau.

Ill.En phase d’exploitation

Les ouvrages seront entretenus réguliérement de maniére & garantir la protection de la ressource .
Les interventions et I'entretien sur les réserves de substitution seront effectués aprés chaque saison
d’irrigation.

Les services de la police de I'eau auront en permanence libre accés aux ouvrages et aux installations
pour le contrdle des conditions imposées par le présent arréte.
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Article 18 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrdle — conduite des
travaux

Selon le décret du 12 mai 2015 relatif a la sécurité des ouvrages hydrauliques, les réserves de
substitution 3B3 « Brandes de la Forét », 19F « Brandes de Pied Barau» et 22 « La Carte de
Bagné » sont de la classe C. Les aufres réserves de substitution ne sont pas classées.

Le bénéficiaire s'engage a mettre en place les moyens d'analyse, de surveillance et de confréle ainsi
que les moyens d’intervention en cas d'incident ou d'accident sur Fensemble des réserves de

substitution non classées.

Conformément au décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, le bénéficiaire, s'il ne se constitue pas Iui-
méme en maitre d'ceuvre, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maitre d’ceuvre doit étre agréé
conformément & la législation en vigueur et étre unique pour toute I'opération. Les obligations du
maitre d'ceuvre comprennent notamment :

- la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son
dimensionnement général &t de son adaptation aux caractéristiques physiques du site

— la vérification de la conformité du projet d'exécution aux régles de l'art ;
- la direction des travaux ;
la surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;

- les essais et réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de Pouvrage lui-
méme ;

- la tenue d’'un camet de chantier relatant les incidents survenus au cours du chantier ;

— le cas échéant, le suivi et la remise en eau aprés les travaux.

Afin de prendre en compte des régles de surveillance des ouvrages instituées par le décret du 12 mai 2015
et de l'arrété du 29 février 2008 relatifs a la sécurité des barrages et fixant des prescriptions relatives a
sécurité publique pour chaque ouvrage, le pétitionnaire devra fournir en plus des documents contenus dans
l'étude :

Pour chaque ouvrage au sens de chaque retenue de substitution
— I'étude géotechnique compléte (1 mois avant le début de I'exécution des travaux de terrassement),

Avant |a premiére mise en eau :

— les comptes rendus de réception des fouilles et de chantier, les décomptes de travaux et les
bordereaux de livraison,

— les plans conformes & 'exécution,

les notices de fonctionnement, d'entretien des divers organes de vidange ou instruments, incorporées
a l'ouvrage ( il est rappelé gue l'ouvrage doit étre entidrement vidangeable en moins de 10 jours). Le
pétitionnaire devra mettre un ou plusieurs organes de vidange a cet effet ; I'écoulement ne doit pas
raviner les pieds de digues,

—le rapport de fin d'exécution du chantier,
— le rapport de la premiére mise en eau,
Au plus tard, 6 mois aprés la premiére mise en eau .

—comptes rendus des visites techniques approfondies effectuées au moins tous les 5 ans,
Tous les 5 ans, dans le mois suivant leur réalisation, pour les réserves de substitution 3B3, 19F et 22 :
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—rapport de surveillance au moins tous les 5 ans,

—rapport d'auscultation au moins tous les 5 ans.

Le dossier de Fouvrage est conservé dans un endroit permettant l'accés et l'utilisation, en toutes
circonstances, et est tenu a la disposition du service en charge du contréle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques (DREAL).

Le dossier d'ouvrage sera alimenté au fur ef & mesure de lavancement des connaissances et
analyses cumulées sur l'ouvrage.

Regisfre de |a réserve de substitution

Le propriétaire ou I'exploitant du bamrage constitue le registre du barrage dés la création de
I'ouvrage, dont un exemplaire est obligatoirement conservé sur support papier, comprenant les
informations relatives :

a I'exploitation de la retenue, a son remplissage, a sa vidange et aux périodes de fonctionnement du
déversoir ;

aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits marquants concernant louvrage, ses abords
et sa retenue ;

aux travaux d'enfretien réalisés ;
aux manceuvres opérées sur les organes mobiles ,

aux constatations importantes faites lors des visites de surveillance programmées ou
exceptionnelles et aux conditions climatiqgues qui ont régné pendant ces visites .

aux constatations importantes faites lors des relevés d’auscultation ;

aux visites techniques approfondies ;

aux inspections du service en charge du controle de la sécurité de Fouvrage.
Les informations portées au registre doivent éire datées.

Ce registre est tenu 2 la disposition du service en charge du contrble de la sécurité des ouvrages sur
simple demande et en particulier 4 'occasion des contréles menés par les agents compétents.

Consignes écrites

Dans les consignes écrites, sont fixées les instructions de surveiliance de l'ouvrage en toutes
circonstances ainsi que celles concemant son exploitation en période de crue. Ces consignes
précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées a l'article R.214-123 du code
de Fenvironnement et a l'article18 du présent arrété et ci-aprés. Ces modalités seront transmises au
service de la police de I'eau.

La description de l'organisation mise en place par le propriétaire ou I'exploitant de l'ouvrage pour
assurer I'exploitation et la surveillance de son ouvrage mentionnée au | de l"article R.214-122 du code
de I'environnement porte notamment sur :

les modalités d’entretien et de vérifications périodiques du corps de l'ouvrage et des divers organes
rattachés,

le contrile de la végétation.
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Dispositions spécifiques

Les dispositions relatives aux visites consécutives 4 des événements particuliers (crues et séismes).

Elles précisent la périodicité des visites, le parcours effectué, les points principaux d'observation et le
plan type des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la péricdicité, la nature et
'organisation des essais des organes de 'ouvrage.

Les dispositions spécifiques a la surveillance de 'ouvrage en période de crue.

Sont prises en compte également, dans le cas d’'un barrage, les modalités d'exploitation en période
de crue. Celles-ci indiquent les contraintes et les objectifs & respecter au regard de la slreté de
l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens.

Visites technigues approfondies

Le propriétaire ou I'exploitant du barrage transmet au Préfet le compte-rendu des visites techniques
approfondies (rapport de surveillance et rapport d’auscultation) réalisées au moins une fois tous les 5
ans (classe C) pour les réserves de substitution 3B3, 19F et 22. .

Ces visites détaillées de l'ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en
hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connaissance
suffisante du dossier et des résultats d'auscultation de louvrage. Le compte-rendu précise, pour
chaque partie de I'ouvrage, de ses abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres
ohservés, leurs origines possibles et les suites & donner en matiére de surveillance, d'exploitation,
d’'entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement. Ce compte-rendu est transmis au
service en charge du contrble de la sécurité des ouvrages hydrauliques (DREAL Poitou-Charentes)
dans les trois mois suivant la visite.

Le propriétaire ou l'exploitant informe le service en charge du contrdle (DREAL Poitou-Charentes) de
la date prévue pour la visite, au moins deux mois & 'avance. Ce service peut y participer.

Article 19 : Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

Déclaration d’urgence :

Tout événement ou évolution concernant l'ouvrage, son exploitation ou une activité relevant de la
présente autorisation et mettant en cause ou susceptible de metire en cause, y compris dans des
circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est
déclaré, dans les meilleurs délais, par le permissionnaire au service chargé du contréle.

En cas de phénoménes exceptionnels (tempéte, séisme,...}, un examen de l'ouvrage et des
dommages éventuels devra &tre effectué dés que possible.

Le permissionnaire appliquera les consignes de surveillance et les dispositions & prendre en cas
d'anomalie de comportement ou de fonctionnement de Fouvrage telles que recensées par le tome 3
du dossier de demande d'autorisation. En cas de risque de rupture de digue, le permissionnaire
préviendra dans les plus brefs délais les maires et populations concernées ainsi que le service chargé

de la police de I'eau et du contrdle.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages causés aux tiers.

Le personnel est formé aux mesures d'intervention.
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Article 20 : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation et suivi
des incidences

|.Mesures d’évitement et de réduction des impacts sur I'environnement

Pour 'ensemble des huit (8) réserves de substitution, les digues seront engazonnées. Un faucardage
de fréquence annuelle minimum et deux fois par an si possible (fin de printemps et début d’automne)
devra étre effectué afin d’assurer une surveillance correcte de la digue. La végétation ligneuse
poussant sur la digue devra étre systématiquement supprimée. Aucun défrichement n'est autorisé
aux abords de la retenue et les haies existantes seront maintenues.

Pour limiter le risque de noyade de la petite faune, les réserves de substitution seront équipées de
systémes de remontée anti-noyade « grille 3 rongeurs » sur la géomembrane pour les petits
mammiféres, amphibiens et reptiles.

La plantation d’arbres & hautes tiges, de haies arborées ou de pré-verger devront étre réalisées avec
des essences locales aux conditions pédoclimatiques et des jeunes plants de bonne qualité. Les
plantations devront s'effectuer au plus tard dans 'année suivant la réalisation de chaque réserve de
substitution. Une protection contre la dégradation des animaux devra étre installée sur chaque plant.
Pour la plantation de hale bocagére, les essences utilisées seront principalement : le chéataignier,
I'érable sycomore, le troéne des bois, le noisetier , la viorne obier et cornouiller sanguin.

Le pré-verger sera composé de jeunes plants d'arbres fruitiers : pommiers, pruniers, cerisiers et
noyers.

Pour un groupe d'arbres a haute tige, les essences utilisées pourront étre les suivantes : Chéne
sessile, tilleuls, chataigniers, I'érable champétre

Le boisement et la lisiére du boisement pourront étre constitués de chataignier, chéne sessile, alisier
torminal, cerisier, cornouiller méle, pruneliier ou fusain d'Europe

Pour la pose des réseaux de canalisation, les travalix devront éviter les arbres dans les haies,
adapter la periode de réalisation des travaux aux cycles des espéces avec rebouchage immédiat des
tranchées, ceci conformément au dossier d’autorisation.

Les plantations de haies & vocation paysagére permettront aux espéces présentes de s'y reporter.

Site 1B « la Girouette », commune de Saint-Secondin

L'abattage du chéne situé dans la parcelle AN n° 70 sera effectué hors période de nidification.

La mare temporaire (parcelle AN n°72) sera mise en défens et une clture & amphibiens sera mise en
place durant la phase fravaux afin d'éviter tout impact.

Une pelouse marnicole sera aménagée au sud-est de la réserve de substitution d’'une superficie de
2000 m? dans les parcelles n° 74 et 75, section AN ainsi qu'une mare temporaire de 25 m? avec
dépdts de blocs rocheux, avant le début des travaux de déblais-remblais.

Un arbre isolé de haute tige sera pianté a 'angle Nord-Est de la réserve de substitution.
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Site 3B3 « Brandes de la Forét », commune de La Ferriére-Airoux

Une cloture a amphibiens sera posée et lisolement hydraulique {fossé de collecte des eaux en
amont) sera effectué durant la phase travaux de la mare temporaire située sur la parcelle n° 64,
section AH. Le délaissé périphérique (AH n° 64) sera a protéger durant la durée des travaux.

La mare temporaire au nord de 'emprise sera a restaurer et gérer.

Une prairie humide de 9 000 m? sur le délaissé agricole au nord-est de |a parcelle n° 64, section AH
est & créer, puis gérer.

Les haies existantes & 'Ouest et au Sud de 'emprise seront & renforcer.

Une haie sera plantée au Nord-Est.

Un modelé végétal composé d'arbres de haute tige est a planter ainsi qu'un bosquet au Sud.

Site 8D « La Roche du Puis Moreau », commune de La Ferriére-Airoux

Une cidture 4 amphibiens en lisiéres de boisement et de haies situées au nord et a I'cuest de
'emprise sera mise en place. Ce secteur sera & protéger durant la phase de travaux correspondant &
la parcelle n® 97, de la section AZ.

La mare forestigre au sud-ouest de 'emprise, parcelle n® 97, section AZ sera restaurée puis gérée.
Une mare temporaire de 200 m? sera aménagée au nord-ouest de I'emprise, parcelle n° 113, section
AZ.

La lisiére de la chénaie sera restaurée par colonisation végétale, parcelle n® 96, section AZ.

Des arbres seront plantés au Sud-Ouest et une haie a I'Est.

Site 15A « Les Chagneroux », commune de Usson du Poifou

Des arbres isolés seront plantés dans I'angle Nord-Ouest.

Une haie sera plantée en bordure QOuest de la route départementale

Le passage des canalisations en aérien au niveau de la Clouére et des habitats périphériques seront
amenagés avec évitement d’'une haie arborée.

Un groupe aléatoire d’arbres sera implanté dans 'angle Nord-Est

Un modelé adoucira le talus dans I'angle Nord-Est.

Site 19D2 « Bel Alr ». commune de Saint-Secondin

Une mare temporaire sera créée sur 200 m? avec dépdts de blocs rocheux, au sein d’'une pelouse
marnicole aménagée au sud-ouest de la réserve, parcelle n° 5, section AH.

Une mare de 200 m? sera aménagée ainsi qu'une la pelouse marnicole a I'est de la réserve de
substitution, parcelle n® 5, section AH.

Un verger sur une superficie de 2000 m? sera planté ainsi qu'une haie arborée au nord-est sur 80 ml,

parcelle n° 5, section AH.
Une cléture & amphibiens au niveau de la haie arborée servira & protéger durant les travaux.
Un passage aérien de canalisation au niveau de la Clouére est & aménager entre les arbres de la

ripisylve.

Site 19F « Brandes de Pied Barau », commune de Brion

La haie arborée située sur la parcelle n° 1, section A, devra étre protégée durant la phase travaux.
Une pelouse marnicole sur 1500 m? et d’'une mare temporaire de 200 m? avec blocs rocheux dans le
délaissé sud-ouest seront aménagés, parcelle n° 1, section A.

Une mare temporaire de 200 m? dans la parcelle n® 120 sera aménagée, section A, au sud de
'emprise.

Un pré-verger sera créé ainsi qu'une prairie permanente de 7 000 m? au total, dans le délaissé a l'est
de 'emprise, parcelle n° 9, section A

Une haie sera installée dans 'angle Est avec un renforcement de la haie existante & 'QOuest.

Des arbres & hautes tige seront plantés dans les angles Ouest et Sud-Ouest du site.
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Site 22 « La Carte de Bagné » commune de Usson du Poitou

Le défrichement de la haie et I'abattage des arbres se feront en dehors de la période de reproduction
des ociseaux. L'extraction des souches devra s'effectuer hors période d’hibernation des reptiles et
amphibiens. La haie hors emprise de la réserve devra étre maintenue en état.

La mare et de la Chénaie sera conservée et restaurée au droit des parcelles n° 27 et 72, de la
section Al

Une haie buissonnante sera installée sur la parcelle a I'est, parcelles n°28 et 120, section Al

La mare temporaire existante au sud-ouest, parcelle n°72, section Al sera conservée et restaurée.
Une prairie permanente de fauche sera aménagée sur 7000 m? ainsi qu'une mare au nord de la
réserve sur 200 m2, parcelles n° 27 et 72, section Al.

Les lisiéres de la chénaie seront restaurées sur les parcelles N°27 et 72, section Al.

Les mares forestiéres, d’'une clairiére occupée par un taillis en prairie humide et mares et d'une
carigaie en périphérie du boisement, seront également restaurées et gérées au droit des parcelles
n°83 et 18, section Al.

Une haie sera plantée en bordure Nord-Est de la réserve ainsi qu'une autre haie en bordure du
hameau du Bois Bineau.

Site 23A2 « Brandes du Roi ». commune de Usson du Poitou

Les peupliers et le chéne isolé seront abattus hors période de reproduction de l'avifaune et
I'extraction de souches se fera en dehors de la période d’hibernation des reptiles et amphibiens,

parcelle n® 17, section CV.
Les autres chénes présents seront mis en défens sur le site pour protection pendant la phase

travaux.

Une mare temporaire de 200 m? sera aménagée au nord-est de 'emprise, parcelle n® 17, section CV
ainsi qu'une prairie permanente de fauche de 500 m? au nord-est de la réserve avec création d'une
dépression & inondation temporaire, dans les parcelles n°27 et 17, section CV

Une extension des orniéres sera établie pour permettre le développement de I'habitat du crapaud
calamite, sur la parcelle n® 17, section CV.

ll.Mesures compensatoires

Les mesures d'évitement et d’accompagnement sur les zones humides impactées sont décrites au
paragraphe précédent.

Pour les habitats de zones humides susceptibles d’'étre remaniés, des mesures compensatoires
seront mises en place par la création et 'aménagement de mares ou de pelouses marnicoles.

Pour la retenue de substitution 1B :

Une pelouse marnicole sera aménagée au sud-est de la réserve de substitution d’'une superficie de
2000 m? dans les parcelles n° 74 et 75, section AN ainsi qu'une mare temporaire de 256 m? avec
dépdts de blocs rocheux, avant le début des travaux de déblais-remblais.

Une prairie humide & créer de 9 000 m? sur le délaissé agricole au nord-est de la parcelle n° 64,
section AH est a créer, puis gérer.

Pour la retenue de substitution 8D :

Une mare temporaire de 200 m? sera aménageée au nord-ouest de I'emprise, parcelle n® 113, section
AZ. La mare forestiére de 160 m? sera restaurée et gérée au sud-ouest de I'emprise, parcelle n°97,

section AZ.
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Pour la retenue de substitution 19D2 :

Une mare temporaire sera créée sur 200 m? avec dépbts de blocs rocheux, au sein d'une pelouse
marnicole aménagée au sud-ouest de la réserve, parcelle n° 5, section AH.

Une mare de 200 m? sera aménagée ainsi qu'une la pelouse marnicole & l'est de la réserve de
substitution, parcelle n° 5, section AH.

Pour la retenue de substitution 19F :

Une mare temporaire de 200 m? dans la parcelle n° 120 sera aménagée, section A, au sud de
l'emprise. Une mare temporaire de 200 m? environ sera aménagée avec des blocs rocheux dans le
délaissé sud-ouest, parcelle n°® 1, section A.

Une pelouse marnicole d'environ 1500 m? sera aménagée dans 'angle Sud-Est.

Pour la retenue de substitution 22 :

La mare temporaire située au sud-ouest, parcelle n°72, section Al sera restaurée.

Une mare au nord de la réserve sera créée sur 200 m?, au droit des parcelies n° 27 et 72, section Al,
et une prairie permanente de fauche sera aménagée sur une superficie d'environ 7000 m2,

Les mares forestiéres dans le boisement situé parcelle n°8, section Al, seront restaurées.

Une carigale sera restaurée en périphérie du boisement situé dans les parcelles N) 18 et 83, de la
section Al.

La clairiére d'environ 4000 m? occupée par un taillis en prairie humide sera restaurée.

Pour la retenue de substitution 23A2:

Une mare temporaire de 200 m? sera aménagée au nord-est de I'emprise, parcelle n® 17, section CV.
La berge sud sera aménagée avec la création d'une dépression a inondation temporaire.

Une prairie permanente de fauche sera créée sur une superficie d'environ 500 m2, au nord-est de la
réserve, dans les parcelles 27 et 17, section CV.

Une extension des orniéres sera réalisée sur la parcelle n® 17, section CV, pour permettre le
développement de I'habitat du crapaud calamite.

Pour les prairies humides, une fauche tardive devra étre effectuée une fois par an, durant le
mois de septembre.

ll.Mesures de suivi

Un dispositif de suivi permettant de garantir, notamment pendant la période de remplissage,
l'absence d'incidences négatives significatives sur le niveau du cours d’eau « La Belle »
sera installé. Le pont du bourg de la commune de Magné est équipé d'une échelle
limnimétrique, la SCAGE de la Clouére sera chargée de la calibration niveau-débit sur les
premiéres années et devra assurer la maintenance avec des relevés bimestriels. Ces
données seront complémentaires a celles du piézométre de la Charpraie en relation étroite
avec |la source de Puy-Rabier, donnant naissance au cours d’eau « La Belle ».
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Un suivi biclogique (suivi faunistique et floristique) biennal sur une période de huit ans a partir de la fin
des travaux sera organisé sur les réserves 1B, 3B3, 8D, 19D, 19F, 22 et 23A2. Les résultats seront

transmis a la DDT de la Vienne.

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 21 :Publication et information des tiers

En application du 2° du | de l'article 24 du décret du 1* juillet 2014 susvisé et, le cas échéant, de
l'article R.214-19 du code de I'environnement :

* La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
VIENNE dans un délai de quinze jours & compter de I'adoption de la décision ;

* Un extrait de la présente autorisation, indiquant notamment les motifs qui 'ont fondee ainsi que
les principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise est affiché pendant une
durée minimale d'un mois dans chacune des mairies consultées ;

* Un dossier sur 'opération autorisée est mis a la disposition du public de la préfecture de la
VIENNE et dans les mairies de USSON-DU-POITOU, LA FERRIERE-AIROUX, BRION et
SAINT-SECONDIN pendant deux mois & compter de la publication du présent arrété ;

* Un avis au public faisant connafire les termes de la présente autorisation est publié par le préfet
aux frais du demandeur, en caractéres apparents, dans deux jourmnaux diffusé dans le
département de Ja VIENNE ;

* La présente autorisation sera mise a disposition du public sur le site Internet de la préfecture de
la VIENNE pendant une durée d’'au moins 1 an.

Ces affichages et publications mentionnent l'obligation prévue au lil de l'article 24 du décret du 1%
juillet 2014 susvisé, de notifier & peine d'irrecevabilité, tout recourt administratif ou contentieux &
Fauteur de la décision et au bénéficiaire de la présente autorisation unique.

Article 22 :Voies et délais de recours

|. Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application de l'article 24 du décret du 1°" juillet 2014 susvisé :

* par le bénéficiaire dans un délai de deux mois & compter de sa notification ;

* par les ftiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les
intér&éts mentionnés a l'article 3 de lordonnance précitée, dans un délai de deux mois &
compter de la derniére formalité accomplie.

il. Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I., les tiers, personnes
physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une
reclamation auprés de lautorité administrative compétenie, & compter de [a mise en service de
l'installation ou de l'ouvrage ou du début des travaux ou de I'activité, aux seuies fins de contester
linsuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des
inconvénients ou des dangers que linstallation, Fouvrage, les travaux ou l'activité présente pour le
respect des intéréts mentionnés & l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée.

L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois, & compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de maniére motivée,
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Si elle estime que la réclamation est fondée, lautorité compétente fixe des prescriptions
compiémentaires, dans les formes prévues a l'article 18 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.

En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se
pourvoir contre cetie décision. La date du dépdt de la réclamation a administration, constatée par
tous moyens, doit &tre établie & I'appui de la requéte.

Il. En cas de recours contentieux & I'encontre d’une autorisation unigue, I'auteur du recours
est tenu, a peine d'irrecevabilité, de notifier son recours & 'auteur de la décision ef au titulaire de
lautorisation. Cette notification doif également étre effectuée dans les mémes conditions en cas de
demande tendant a l'annulation ou & la réformation d'une décision juridictionnelle concermnant une
autorisation unique. Lauteur d'un recours administratif est egalement tenu de le notifier a2 peine
d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours

administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par letire recommandée avec avis de
réception, dans un délai de quinze jours francs a4 compter du dépdt du recours.

La notification du recours a I'auteur de la décision et, 'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est
réputée accomplie a la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est
établie par le certificat de dép6t de la lettre recommandée auprés des services postaux.

Article 23 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la VIENNE,

Les maires des communes de USSON-DU-POITOU, LA FERRIERE-AIROUX, BRION et SAINT-
SECONDIN

Le directeur départemental des territoires de la VIENNE
Le chef de service départemental de 'Agence Frangaise de la Biodiversité de la Vienne,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution du présent arrété qui sera publié au
recueil des actes administratifs .

A POITIERS, le
67 JUIL 260

la préféte de la VIENNE

Tl fabe

Marie-Christine Dokhélar
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